
MANUAL FÖR EL-CYKEL
Användaren: 

a. Läs instruktionen noggrant före användandet så du lär dig prestanda, användande, underhåll och service för att cykeln skallfungera bra och få ett långt liv 

b. Låna inte ut den till sådana som ej har kunskap om handhavandet, följ trafikreglerna, åk på cykelbana där sådan finns, cykeln avsedd för en person (skjutsning förbjuden) 

c. Kör försiktigt vid regn och snö, bromsa i god tid för egen och andras säkerhet 

d. Rörliga delar skall fyllas med fett och smörjas så att cykeln får ett långt liv, kedjan skall regelbundet rengöras och smörjas för att undvika snabbt slitage 

e. Kontrollera regelbundet muttrar och skruvar att dom är åtdragna 

f. När motorn drar igång kedjan kan ett ljud höras men det är som det skall vara 

g. Laddningsindikatorn till höger på styret visar hur mycket ström som finns, när alla lampor lyser är det fulladdat och du kan åka cirka 5 mil när röd lampa lyser har du någon km kvar innan batteriet är urladdat. 

h. Cykeln är avsedd för personer upp till etthundra kilo, större laster förkortar livslängden på cykeln och el funktionerna. 

i. Kör längden är beroende av batteriets laddningsgrad, förarens vikt, vind, backar o.s.v. 

j. Håll batteriet fulladdat så blir livslängden större
Cykelns huvuddelar:      

1.  Batteri  2. Strålkastare  3. Styrstång  
4. Bromshandtag  5.startnyckelhål  6.Nivålampa för laddning  
7.elmotor  8.gasreglage  9.trampor  10.sadel  11.pakethållare 

12.sadelstång  13.cykelstöd
Montering och justering:

Styrstång: Lossa låsbulten uppe på styret med insektsnyckel och dra upp/ned styrstången till önskad höjd, överskrid ej begränsningslinjen, dra åt låsbulten. 

  

Sadel: Lossa låsbult med insektsnyckel dra upp/ned sadelstången överskrid ej begränsningslinjen, dra åt låsbulten. 

  

Frambroms: Lossa låsbulten, sträck wiren till ett avstånd på ca 1,5 mm mellan fälg och bromskloss 

  

Bakbroms: Vid stor justering, lossa wiren vid bromsstaget och sträck, skruva fast wiren väl, liten justering sträck med sträckmuttern. 

  

Kedjesträckning: Lossa hjulmuttrarna och dra åt/lossa vid sträckaren till önskad kedjespänning, dra åt och se till att hjulet står rakt och inte tar i någonstans. 

  

Handtag: Lossa insektsbulten längst ut på handtaget vrid det till önskad position (kan gå lite trögt) dra fast, gashandtaget får ej dras så hårt att det inte går tillbaks i nolläge av sig självt 
Inspektion och skötsel:

1. Kolla att gashandtaget fungerar väl, att bromsarna är pålitliga och väljusterade 

2. Kolla att batteriet är på plats 

3. Se till att ringtrycket är korrekt, för lågt ringtryck medför lägre fart, hög strömförbrukning och för högt stötig gång 

4. Kolla alla transmissionsdelar (fram/bakaxel, fälgar, kedja) framförallt ATT PEDALAXLARNA ÄR VÄL ÅTSKRUVADE PÅ PEDALDREVETS AXEL, om inte blir det glapp och trampfunktionen havererar. 

5. Kolla skruvar och muttrar 

6. Håll cykeln ren från smuts och salt 

7.  Undvik att förvara cykeln i fuktig eller frätande miljö 

8. Förbjudet att montera isär controllern, vänd dig till verkstan 

9. Överlast på cykeln förbjuden, skadar batteri, motor och andra delar 

10. Cykeln måste startas med att trampa 
Förarinstruktion:

1.   Sätt det fulladdade batteriet i batterifacket 

2.   Lås fast batteriet med låskolven (samma nyckel som startnyckel) 

3.   Sätt nyckeln i nyckelhålet vrid om till position ON och displayen lyser grönt 

4.   Trampa igång cykeln och vrid på gasen så startar motorn 

5.   Vid uppförsbackar bibehålls farten med ökad användning av pedalerna 

6.   Efter användandet stäng av nyckeln och ladda vid behov. 

  

Laddning och aktsamhet:

1.   Batteriet är ett gelefyllt underhållsfritt blybatteri 

2.   Nya cyklar behöver laddas innan första användandet eftersom laddningsnivån kan vara lite låg efter transport och lagring 

3.   Använd avsedd batteriladdare annars kan batteriet och laddare skadas 

4.   Kolla att laddaren överensstämmer med svensk standard 220V 

5.   Batteriet kan laddas direkt på plats eller tas upp ur sitt fack 

6.   Vid laddning anslut först laddaren till batteriet och sedan till vägguttaget, laddningstid vid urladdat batteri 6-8 timmar, när grön lampa på laddaren lyser med fast sken är batteriet fulladdat 

7.   Laddaren har skydd mot överladdning men tag gärna ur laddaren när det är fulladdat 

8.   Efter laddning tag först ur väggkontakten sedan från batteriet 

9.   Om du inte laddar batteriet är det förbjudet att ha laddaren i vägguttaget eftersom dess livslängd förkortas eller kan förorsaka skador 

10.  När du laddar täck inte över laddaren 

11.  Laddaren är avsedd för inomhusbruk, se till att det är torrt och välventilerat 

12.  Om lukt uppstår vid laddning avbryt laddningen 

Felsökning:

1.  Gashandtaget fungerar inte eller farten är låg 

  

Låg laddning i batteriet 
Fjädern i gashandtaget har fastnat eller gashandtaget är skadat

2.  Kontakten är ansluten till batteriet men motorn fungerar inte 

Batterikabeln är lös vid anslutningen under plastkåpan eller för dålig kontakt 
Kabeln från motorn skadad 

Säkringen på batteriet trasig 
Batteriet trasigt 
Kolen i motorn skadade eller hängt sig 
Elektroniken ur funktion 
3.  För kort körsträcka vid fulladdat batteri
Lågt lufttryck i däcken
Laddarfel 
Gammalt eller skadat batteri
Tung körning (hög vikt, blåsigt, backigt, många start och stopp)
4.  Laddaren fungerar ej 

  
Fel på kontakten
Dålig kontakt 

Kontakten mot batteriet dålig 

Tekniska specifikationer:

Batteriladdare för underhållsfritt blybatteri   12Ah     36V
Borstmotor        250W     2800r/min    36V     1.oNM

